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Batterij ketting takels / Battery chain hoists
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 WLL Ketting Batterij prestatie Snelheid Voeding Inschakelduur   Afmetingen (mm)   Netto gewicht

Model WLL Chain Battery performance Speed Operating voltage Duty cycle   Dimensions (mm)   Net weight

 ton mm  m/min   A B C D E kg

CZ.0.DBH.250 0.25 4 25 min 4.5 18V 30% 173 355 387 257 122 6.5
CZ.0.DBH.500 0.5 4 25 min 2.2 18V 30% 173 375 451 257 122 8
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 Specificaties / Specifications

Eigenschappen 
 
» Ideaal indien er geen stroom aanwezig is.
» Compact, gebruiksvriendelijk en degelijk
 uitgevoerd.
» Heeft exclusieve patenten.
» Batterijcapaciteit : 25 min bij vol vermogen.
» Met LED verlicht display.
» Met zoemer bij overbelasting.
» Lege batterij binnen 1 uur opgeladen.
» IP54.

Standaard toebehoren:

» Hijsketting.
» Ophang & hijs haak.
» Kettingbak.
» Bedieningsschakelaar.
» Herlaadbare Li-ion batterij 2x.
» Oplader 100V-250V.
» Draagkoffer.

Features

» Suitable for areas without power supply.
» Compact, portable and user-friendly.
» Exclusively patented.
» Battery performance: 25 min with full capacity.
» With LED display.
» With overload protection warning buzzer .
» Empty battery fully charged within 1 hour.
» IP54.

Standard accessories:

» Hoist chain.
» Upper & lower hook.
» Chain container.
» Trigger switch control.
» Rechargeable Li-ion battery pack 2x.
» Charger 100V-250V.
» Portable case.



Palans à batterie / Batterie Kettenzüge
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Palans électrique à chaîne / Elektrische Kettenzüge

Modèle WLL Chaîne Performance de la batterie Vitesse Source de courant Cycle de service   Dimensions (mm)   Poids net

Modell WLL Kette Akku Laufzeit Geschwindigkeit Betriebsspannung Einschaltdauer   Abmessungen (mm)   Netto Gewicht 

 ton mm  m/min   A B C D E kg

CZ.0.DBH.250 0.25 4 25 min 4.5 18V 30% 173 355 387 257 122 6.5
CZ.0.DBH.500 0.5 4 25 min 2.2 18V 30% 173 375 451 257 122 8
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Spécifications / Spezifikationen

Caractéristiques 
 
» Idéal pour quand il n’y a pas de courant.
» Compact, facilité d’emploi et robuste.
» Brevets exclusifs.
» Capacité de batterie: 25 min avec une charge 
 complète.
» Ecran éclairé par LED.
» Avertisseur sonore lors de surcharge.
» Batterie vide chargée en 1 heure.
» IP54.

Accessoires standards:

» Chaîne de levage.
» Crochet de suspension & levage.
» Bac à chaîne.
» Dispositif de commande.
» Batterie Li-ion rechargeable 2x.
» Chargeur 100V-250V.
» Coffret portable.

Eigenschaften

» Für Gebiete ohne Stromanschluss geeignet.
» Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich.
» Exklusiv patentiert
» Batterieleistung: 25 min mit voller Belastung.
» Mit LED-Anzeige.
» Mit Überlastungsschutz Warnsignal.
» Akku lädt innerhalb von 1 h vollständig auf.
» IP54.

Standardzubehör:

» Hubkette.
» Oberer & unterer Haken.
» Kettenbehälter.
» Schaltersteuerung.
» Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 2x.
» Ladegerät 100V-250V.
» Tragbare Aufbewahrungskiste.


